Обоснование необходимости установления публичного сервитута для строительства линейного объекта:
 «Строительство водопроводных сетей в деревне Котомка Красногорского района Удмуртской Республики».

Обоснованием необходимости установления публичного сервитут по объекту:

«Строительство водопроводных сетей в деревне Котомка Красногорского района Удмуртской Республики» является:
Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
(КРСТ), утвержденная постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696. 
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2016-2028 г.
     Муниципальный контракт №08135000001250039000001;
     Проект организации строительства (МК №08135000001250039000001-ПОС) от 2025 г.,     
     выполненный ООО «СтройСтандарт»;
Согласно п. 1 ст. 39.37 «Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ публичный сервитут устанавливается в целях строительства и эксплуатации линейного объекта «Строительство водопроводных сетей в деревне Котомка Красногорского района Удмуртской Республики», сроком – 10 лет.
Проектная документация по объекту «Строительство водопроводных сетей в деревне Котомка Красногорского района Удмуртской Республики» разработана в соответствии с техническими условиями подключения к сети водоснабжения от 23.06.2025 № б/н, выданными АО «Водоканал».
Местоположение земельного участка под строительство водопровода: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Котомка, характеризуется наличием малоэтажной застройки, внутриквартальных автомобильных дорог и наличием подземных коммуникаций. Проектируемая трасса имеет пересечение с внутренними поселковыми не асфальтированными дорогами.
Маршрут следования трассы водопровода является оптимальным с учетом водоснабжения всех земельных участков.
От места присоединения проектируемый водопровод на протяжении всей трассы следует вдоль существующих автомобильных дорог местного и регионального или межмуниципального значения.
Размещение проектируемого водопровода предусмотрено в границах кадастровых участков   и   кварталов: 18:15:013001; 18:15:051001; 18:15:013001:185; 18:15:051001:230; 18:15:051001:228; 18:15:051001:19.
Проектируемый водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17               110 х 6,6 мм и ПЭ100 SDR17 63х3,8 мм проложенных подземно.
Проектируемая трасса водопровода проложена с учетом и с соблюдением всех норм и требований СП 31.13330.2021, без какого-либо отступления от них, учитывает интересы субъектов РФ, а также правообладателей земельных участков, не препятствуя ведению их хозяйственной деятельности, типы грунтов, кратчайшее расстояние прохождения в наиболее безопасных местах с допустимыми приближениями к существующим  строениям, подземным и надземным инженерным коммуникациям. Прокладка водопровода гарантирует его надежность. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб. 
Таким образом, проектными мероприятиями выполнены все решения, направленные на полную надежность водопровода.
Данный вариант трассы водопровода является наиболее целесообразным.


